
24 米加工暨倉儲工廠照明設計~ 

環境尺寸 : 長度 126M，寬度 73M，高度 24M，燈距 6M 
桌面需求照度 : 150~300LUX 
其他要求 : 產品須能防鹽害鏽蝕 

該客戶主要從事環保科技布料的研發與製造，這次在彰濱設立一個新廠占地約 1200 ㎡，地上 2 樓，
希望我們可以設計規畫全場照明，特別注意是該廠址坐落在濱海工業區，海風很強鹽分很重，所以在
防鹽害部分需特別加強，照度部分於高達 24M 的倉儲區特別要求需達 150LUX，其餘我們皆以 CNS
法規，建議其庫房照度>150LUX，一般作業區>200LUX，精密加工區>300LUX 為設計目標。 

1F 中央挑高區作業廠房~  
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 13M，需求數量 : 45pcs 全場桌面照度如下圖/

1F 天橋區~  
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 71pcs 全場桌面照度如下圖/



1F 南側廠房~  
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 13pcs，全場桌面照度如下圖/ 

1F OP 土加工室~ 
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 6pcs，全場桌面照度如下圖/ 

1F 倉儲區 ~ 
燈具瓦數 : 150W，鏡頭角度 : 60 度，安裝高度 : 24M，需求數量 : 8pcs 全場桌面照度如下圖/



1F 西側廠房~ 
燈具瓦數 : 100W，鏡頭角度 : 60 度，安裝高度 : 13M，需求數量 : 24pcs 全場桌面照度如下圖/

1F 西側廠房外區~ 
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 8pcs 全場桌面照度如下圖/

2F 工作區~ 
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 99pcs 全場桌面照度如下圖/



工廠周圍道路~ 
燈具瓦數 : 100W，鏡頭角度 : 150*125 度，安裝高度 : 6M，需求數量 : 31pcs 全場桌面照度如下圖/

碼頭雨遮~ 
燈具瓦數 : 60W，鏡頭角度 : 90 度，安裝高度 : 5M，需求數量 : 4pcs 全場桌面照度如下圖/ 

附錄比較總表~ 




